




СПРЕЙ ДЛЯ СВАРКИ

Спрей для сварки с силиконом. Без запаха. Не оставляет следов. Обеспечивает временную защиту от 
коррозии. Выдерживает высокую температуру.
Назначение: Силиконовый спрей для сварки с инертным газом, предназначен для нанесения на 
поверхность сопла и наконечника сварочной горелки, а также может наноситься на поверхность 
свариваемых деталей. Образует антипригарное покрытие, позволяющее достичь наиболее высоких 
результатов при сварке. Делает работу более безопасной, способствует продлению срока 
эксплуатации сварочных горелок, предотвращает прилипание брызг металла во время сварки. 
Способствует сокращению длительности сварочных работ, так как обеспечивает чистую поверхность 
после сварки и сокращает время по зачистке околошовной зоны.
Инструкция по применению: Перед применением  взболтать баллон. Распылять спрей на расстоянии 
15-20 см. 
Меры предосторожности: Не распылять в глаза и огонь. Не вдыхать . Защищать баллон от прямых 
солнечных лучей и температуры выше 50°С. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в 
хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в сухом, прохладном месте. 
Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления. Дата производства указана на упаковке. Спрей для 
сварки без силикона. Без запаха. Не оставляет следов.
Обеспечивает временную защиту от коррозии. Выдерживает высокую температуру.
Назначение: Спрей для сварки без силикона с инертным газом, предназначен для нанесения на 
поверхность сопла и наконечника сварочной горелки, а так же может наноситься на поверхность 
свариваемых деталей. Образует антипригарное покрытие, позволяющее достичь наиболее высоких 
результатов при сварке. Делает работу более безопасной, способствует продлению срока 
эксплуатации сварочных горелок, предотвращает прилипание брызг металла во время сварки. 
Способствует сокращению длительности сварочных работ, так как обеспечивает чистую поверхность 
после сварки и сокращает время по зачистке околошовной зоны.
Инструкция по применению: Перед применением несколько раз взболтать баллон. Распылять спрей 
на расстоянии 15-20 см. 
Меры предосторожности: Не распылять в глаза и огонь. Не вдыхать пары. Защищать баллон от 
прямых солнечных лучей и температуры выше 50°C. Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления. 
Дата производства указана на упаковке.

Растворитель 
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -10ºC /+35ºC

+5ºC /+35ºC
ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(23°C RH %50)
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S25
S26

Силиконовый

Без Силиконa
400мл

12 шт/кор



S27 250мл 24 шт/кор

S28 400мл 12 шт/кор

СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

Свойства: Спрей растворяет любые виды ржавчины. 
Благодаря содержанию MoS 2, предохраняет от повторного 
образования ржавчины и коррозии, защищает продукцию при 
хранении. 

Назначение: Используется для удаления ржавчины и смазки с 
бытовых и сельскохозяйственных инструментов, ножей, 
замков, ножниц, инструментов в мастерских, болтов и гаек. 

Инструкция по применению: Спрей, сохраняя в вертикальном 
положении, распылять на поверхность в течение 10-15 секунд. 
Через некоторое время ржавчина начёт стекать с поверхности 
изделия.

Меры предосторожности: Баллон, даже если он пустой, не 
вскрывать, не сжигать, не оставлять при температуре выше 
50°C. Использовать только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Вреден для здоровья. 
При попадании на кожу или глаза тщательно промыть 
большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей 
месте. 

Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления. 
Дата производства указана на упаковке.

Растворитель 
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -10ºC /+35ºC

+5ºC /+35ºC
ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(23°C RH %50)

63



S29 400мл 12 шт/корСИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Свойства: Уменьшает статистическое электричество, 
предохраняет от прилипания веществ. Не оставляет пятен, не 
окисляется. Обладает превосходными водоотталкивающими 
свойствами, предохраняя механизмы от заедания.

Назначение: Силиконовая смазка способствует эффективной  
и долговременной защите металлических, пластмассовых, 
деревянных и каучуковых изделий от влаги и коррозии. 
Силиконовую смазку применяют для смазывания замков, 
дверных петель, оконных рам, раздвижных дверей и других 
подобных механизмов.

Инструкция по применению: Силиконовую смазку взболтать и 
держать вертикально над смазываемой поверхностью, 
распылять на поверхность в течение 15-20 секунд.

Меры предосторожности: Баллон, даже если он пустой, не 
вскрывать, не сжигать, не оставлять при температуре выше 
50°C. Использовать только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Вреден для здоровья. При попадании на кожу или 
глаза тщательно промыть большим количеством воды. Хранить 
в недоступном для детей месте. 

Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления. 
Дата производства указана на упаковке.

Растворитель 
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -10ºC /+35ºC

+5ºC /+35ºC
ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(23°C RH %50)
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S30 400мл 12 шт/кор СПРЕЙ-ОТДЕЛИТЕЛЬ ФОРМЫ

Свойства: Отделительное и смазывающее силиконовое 
средство, обеспечивающее превосходный результат при 
высоких и низких температурах. Предотвращает проблемы 
при вытяжении химических волокон и обеспечивает их лёгкую 
намотку на бобину. Уменьшает трение в инструментах с 
высокой скоростью вращения, тем самым, предохраняя от 
возгорания при нагреве. Предотвращает образование нагара, 
который может возникнуть на горячих поверхностях. 
Обеспечивает отделение картонных, пластиковых и 
металлических пластинок. Предохраняет прилипание и 
цементирование сырья к форме в инжекторных станках в 
производстве пластиковой продукции. 

Инструкция по применению: Хорошо взболтать баллон. Держа 
его вертикально, распылять на поверхность в течение 10-15 
секунд.

Меры предосторожности: Баллон, даже если он пустой, не 
вскрывать, не сжигать, не оставлять при температуре выше 
50°C. Использовать только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Вреден для здоровья. 
При попадании на кожу или глаза тщательно промыть 
большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей 
месте. 

Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления. 
Дата производства указана на упаковке.

Растворитель 
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -10ºC /+35ºC

+5ºC /+35ºC
ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(23°C RH %50)
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S31 400мл 12 шт/корСПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ДВИГАТЕЛЯ (МОТОРА)

Свойства: Спрей обладает мощной очищающей способностью 
и используется для всех видов транспорта. Эффективно 
удаляет въевшуюся грязь, масляные отложения, подтёки 
технических жидкостей из двигательного отсека. Не содержит 
кислот, защищает от коррозии.

Инструкция по применению: Встряхнуть баллон и нанести 
спрей на обрабатываемую поверхность. Состав должен 
впитаться в течение 5-10 минут. После применения, тщательно 
промыть поверхность водой, чтобы смыть всю растворенную 
грязь.  

Меры предосторожности: Баллон, даже если он пустой, не 
вскрывать, не сжигать, не оставлять при температуре выше 
50°C. Использовать только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Вреден для здоровья. При попадании на кожу или 
глаза тщательно промыть большим количеством воды. Хранить 
в недоступном для детей месте. 

Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления. 
Дата производства указана на упаковке.

Растворитель 
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -10ºC /+35ºC

+5ºC /+35ºC
ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(23°C RH %50)
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S32 400мл 12 шт/кор СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ТОРМОЗОВ И ПРИВОДОВ

Свойства: Спрей применяется для очистки тормозов, привода, 
тормозного цилиндра, буфера и дифференциала. Легко 
удаляет гидравлическую тормозную жидкость и масла. 
Увеличивает надёжность тормоза, устраняет скрип. 

Инструкция по применению: Спрей применяется для 
тормозной системы. Она может быть как в разобранном виде, 
так и в собранном. Средство, держа вертикально, распылять 
на поверхность в течение 10-15 секунд. Через некоторое время 
грязь и масло начнёт стекать с поверхности.

Меры предосторожности: Баллон, даже если он пустой, не 
вскрывать, не сжигать, не оставлять при температуре выше 
50°C. Использовать только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Вреден для здоровья. При попадании на кожу 
или глаза тщательно промыть большим количеством воды. 
Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления. 
Дата производства указана на упаковке.

Растворитель 
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -10ºC /+35ºC

+5ºC /+35ºC
ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(23°C RH %50)
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S33 250 ml 24 pcs/ctn

S34 400 ml 12 pcs/ctn

СПРЕЙ-КРАСКА

Назначение: Целлюлозный спрей краситель используется для 
покраски автомобилей, велосипедов, мотоциклов, любых видов 
бытовой техники, а также идеально применяется для декоративных 
работ на всех поверхностях.

Инструкция по применению: Окрашиваемая поверхность должна быть 
чистой, сухой, без ржавчины и полностью готова к эксплуатации. 
Баллон нужно основательно взболтать, держать его вертикально, на 
расстоянии 30 см от окрашиваемой поверхности. После того как краска 
закончится, баллон перевернуть и нажать на клапан до того момента, 
пока не начнет выходить воздух. При закупоривании клапана, нужно 
снять его и промыть водой.

Состав: Пигмент, растворитель и газ расширитель LPG.

Меры предосторожности: Баллон, даже если он пустой, не вскрывать, 
не сжигать, не оставлять при температуре выше 50°C. Использовать 
только в хорошо проветриваемых помещениях. Вреден для здоровья. 
При попадании на кожу или глаза тщательно промыть большим 
количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления. 
Дата производства указана на упаковке.

Растворитель 
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -10ºC /+35ºC

+5ºC /+35ºC
ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(23°C RH %50)
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Палитра цветов 

ОранжевыйЖелтыйАлый Красный Темно-красный Коричневый Бордовый

Светло-зеленый Темно-зеленый

Металлический 
темно-серый

Металлический 
светло-серый

Матовый белый Перламутровый белый Матовый черный Перламутровый черный

Золотистый Медный Бронзовый Хромированный 
(с блесками)

Металлические 
Цвета

Серый Черный

Бытовая
Техника

Краски
Термостойкие
350 °C

S
34
-0
53

Белый

Темно-голубой Ярко-голубой Темно-синий

S
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-0
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Пистолеты 
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SM 0009CT / 20 шт/кор

SM 0010T / 20 шт/кор

SM 011T / 20 шт/кор

SM 0008T / 20 шт/кор

Пистолеты Для Монтажных Пен

SM 0008 / 20 шт/кор
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SM 0055 / 12 шт/кор

S495 ПЛАСТИКОВЫЙ / 25 шт/кор

Пистолеты Для Герметиков

S496 АЛЮМИНИЕВЫЙ / 12 шт/кор

SM 0034 / 12 шт/кор (АЛЮМИНИЕВЫЙ)
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SOMA KİMYA A.Ş.

www.somakimya.com  •  info@somakimya.com

İstanbul / TURKEY


